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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-0014/17

Unutragnja - sobna vrata (Supporta, serija CPL
Rockwood), dimenzija,

(90x204x30)cm - konstrukcije:

krilo, sa ramom od MDF-a i ispunom od
papirnog saca, obostrano oblozeno

MDF-om, debljine 6mm i povrsinski oblozeno
CPL folijom;

dovratnik, sa ramom od MDF-a, oblozen CPL
folijom;

opsivna lajsna, od MDF-a, povrsinski
presvucena CPL folijom;

podesivi nastavak, izraden od MDF-a debljine
6mm ( vidna strana obloZzena CPL folijom).

Predmet ispitivanja:

«POOL THELIS SYSTIMA« d.0.0.,11070 Novi

Narucilac:

Beograd ,

Bulevar Mihaila Pupina 165 G.
Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-18185 od 10.12.2016.
Sadrzaj: Ukupno 9 strana od ¢ega 2 kao prilog.
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca

Laboratarija zadrvo i sinteticke materijale,

|eveStayadoio: Rukovedilac u Laboratorij
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Grujica Navakovi¢, dipl. inz.

Beoqgrad, 14.03.2017. godine
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3. MISLJENJE

Unutrasnja - sobna vrata (Supporta, serija CPL Rockwood), dimenzija,
‘ (90x204x30)cm - konstrukcije:

krilo, sa ramom od MDF-a i ispunom od papirnog natron saca, obostrano oblozeno
MDF-om, debljine 6mm i povrSinski presvu¢ana CPL folijjom;,
dovratnik sa ramom od MDF-a oblozen CPL folijom. Opsivna lajsna je od MDF-a, a povrsinski
je oblozena CPL folijom proizvodaca “POOL THELIS SYSTIMA "d.o.o., Novi Beograd, mogu se
‘ svrstati u klasu:

o 3% prema standardu SRPS EN 1529:2008
‘ (Visina, Sirina, debljina i pravouglost-Klase dozvoljenih odstupanja);

¢ 4% prema standardu SRPS EN 1530:2008
‘ (Opsta i lokalna ravnost-Klase dozvoljenih odstupanja).
i * Odgovara standardu SRPS EN 942:2007 (Opsta klasifikacija drveta prema kvalitetu).

Izlozeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva
odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu
predstavnika Laboratorije. lzveStaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja
Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Beograd, 14.03.2017. godine
Rukovodilac ispitivanja
/Q] ¢
Je@smamc dipl.inz.

4. PRILOZI

4.1. Crtez - 1 list;
4.2. Tehnicki opis - 1 list.
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